
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deocoat 4104 
Mattierungsadditiv 

Beschreibung 
Deocoat 4104 ist ein feines weißes Pulver aus  hoch-
transparenten PMMA- Mikrokugeln und wird als
Mattierungs- und Texturierungsadditiv verwendet.  
 
Anwendung 
Deocoat 4104 wird eingesetzt, um in Farben und Lacken 
einzigartige Oberflächen zu erreichen.  
Es lässt sich zudem sehr einfach in alle Arten von Lacken 
und wasserbasierten Formulierungen einarbeiten. Durch 
den Einsatz werden die Kratz- und Abbriebbeständigkeit 
verbessert, z.b. in Lederbeschichtung oder Farblacken. 
Deocoat 4104 eignet sich, aufgrund der sehr engen 
Partikelgrößenverteilung, auch für den Einsatz in 
Druckfarben. 
 
 
Einsatzempfehlung 
Als Mattierungsmittel haben sich Massenanteile von  ca. 
1-5 % bewährt. 
Um in den Bereich des Soft-Touch-Feelings zu kommen 
sind Massenanteile von 5-20% je nach Basislack 
erforderlich. 
 

Vorteile 
 Reduzierung der Lichtreflexion (Mattierung) 
 Verbesserte Abrieb- und Kratzbeständigkeit 
 Seidigere Oberflächentexturen 
 gute chemische Beständigkeit 
 Temperaturbeständigkeit bis 280°C 

 
 
 

Zugehörige Produkte 
Basierend auf diesem Produkt stehen weitere Produkte 
mit angepasster Partikelgröße oder Zusammensetzung 
zur Verfügung.  
Für Informationen nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf. 
 
 
 
 
Gesundheit, Handhabung und Lagerung  
Informationen bezüglich der Lagerung, sicheren 
Handhabung und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
Produktsicherheitsdatenblatt (MSDS).  
Diese sind in Übereinstimmung mit der Verordnungen 
(EG) Nr.1907/2006 (REACH); 1272/2008 (CLP) in den 
jeweils gültigen Richtlinie verfügbar. 
 
In original verschlossenen Verpackungen und unter 
Normalbedingungen gelagert (trocken und bei einer 
empfohlenen Temperatur von 25°C) beträgt die 
Lagerfähigkeit mindestens  12 Monate. 
 
 
 
Lieferform 
20 KG Kartonverpackung  
(2x10kg in verschlossenen PE-Säcken) 
 

Typische physikalische Eigenschaften 

Form und Farbe Feines, 
weißes Pulver 

 

Spezifische Dichte 
[g/mm³]    bei 20°C    

1,19 DIN EN ISO 
1183-1 

Brechungsindex nD25  1,49 DIN EN ISO 489 

Partikelgröße  d50  [µm] ca. 4 ISO 13320 

Partikelgröße  d90  [µm] Ca. 6 ISO 13320 
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