Deocoat 4112

Mattierungsadditiv

Beschreibung

Deocoat 4112 ist ein feines weies Pulver aus hoch-
transparenten PMMA-  Mikrokugeln und wird als
Mattierungs- und Texturierungsadditiv verwendet.

Anwendung

Deocoat 4112 wird eingesetzt, um in Farben und Lacken
einzigartige Oberflachen zu erreichen.

Es lasst sich zudem sehr einfach in alle Arten von Lacken
und wasserbasierten Formulierungen einarbeiten. Durch
den Einsatz werden die Kratz- und Abbriebbesténdigkeit
verbessert, z.b. in Top-Coatings und Farblacken.

Deocoat 4112 eignet sich fir den Einsatz als
Mattierungsmittel.  Aufgrund der PartikelgroBe  und
Verteilung ist es aber auch als Texturierungsmittel sehr
gut geeignet.

Einsatzempfehlung

Als Mattierungsmittel haben sich Massenanteile von ca.
1-5 % bewahrt.

Fur Soft-Touch-Feelings und Texturierung sind Massen-
anteile von 5-20% je nach Basislack erforderlich.

Typische physikalische Eigenschaften

Stand: 07/2022

Form und Farbe Feines,

weiles Pulver
Spezifische Dichte 1,19 DINEN ISO
[g/mm?] bei 20°C 1183-1
Brechungsindex nD25 1,49 DIN EN ISO 489
PartikelgroBe d50 [pum] ca. 12 ISO 13320
PartikelgroBe d90 [pum] Ca. 14 ISO 13320
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IMPROVING SURFACES

Vorteile
e Reduzierung der Lichtreflexion (Mattierung)
o Verbesserte Abrieb- und Kratzbestandigkeit
¢ Seidigere Oberflachentexturen
¢ gute chemische Bestandigkeit
o Temperaturbestandigkeit bis 280°C

Zugehorige Produkte

Basierend auf diesem Produkt stehen weitere Produkte
mit angepasster Partikelgroe oder Zusammensetzung
zur Verfiigung.

Fur Informationen nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Gesundheit, Handhabung und Lagerung
Informationen  beziliglich der Lagerung, sicheren
Handhabung und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem
Produktsicherheitsdatenblatt (MSDS).

Diese sind in Ubereinstimmung mit der Verordnungen
(EG) Nr.1907/2006 (REACH); 1272/2008 (CLP) in den
jeweils giiltigen Richtlinie verfiighar.

In original verschlossenen Verpackungen und unter
Normalbedingungen gelagert (trocken und bei einer
empfohlenen Temperatur von 25°C) betragt die
Lagerfahigkeit mindestens 12 Monate.

Lieferform
20 KG Kartonverpackung
(2x10kg in verschlossenen PE-Sécken)

COMPETENCE IN ADDITIVES

VO0GC

Ellerholzdamm 50
20457 Hamburg/Germany
Tel. +49 40 3118050

info@dog-chemie.de - www.dog-chemie.de

DOG DEUTSCHE OELFABRIK Gesellschaft fiir chemische Erzeugnisse mbH & Co. KG

Die Daten dieses Dokumentes sind nach bestem Wissen er-
stellt. Allerdings kann es sein, dass das Produkt nicht fir alle
Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Haftung
oder Garantie ist deshalb ausdrticklich ausgeschlossen.
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