
 

 

Faktis Hansa O 
Chlorschwefelfaktis 

Beschreibung 
Weißer Chlorschwefelfaktis 

 

 

Zusammensetzung 
Mit Chlorschwefel vernetztes raffiniertes Rüböl mit Zusatz 

anorganischer Stabilisatoren, ohne Zugabe von Mineralöl 

 

 

Anwendung 
Für weiße und pastellfarbige Qualitäten auf Basis von 

Allzweckkautschuken, insbe-sondere für Spritzartikel. Hansa 

O verleiht von allen Faktissen die beste Standfes-tigkeit und 

hat besonders geringen Einfluß auf den Compression Set. 

 

 

Dosierempfehlung 
Je nach Anwendung – ca. 10 phr bis 30 phr 

 

 

Vorteile 
Universell einsetzbar 

Exzellente Standfestigkeit für Extrudate 

Geringer Einfluss auf den DVR 

 

 

Zugehörige Produkte 
NC 12 

 

 

Lagerung 
In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und 

trockenen Räumen. 

Haltbarkeit: mindestens 24 Monate 

 

 

Lieferform 

20 kg PE-Säcke 

 
 
Empfehlung XXI des BfR für 
Lebensmittelbedarfsgegenstände 

Empfohlen 

 

 

US Code of Federal Regulations,  
FDA – CFR Title 21, Part 177.2600 

Nicht gelistet 

Typische physikalische Eigenschaften 

  Einheit 

Farbe und Form 
Elfenbeinfarbenes 

Mahlgut 
/ 

Freier Schwefel Max. 0,1 % 

Dichte bei 20°C 1,1 g/cm³ 

Acetonextrakt ca. 8,0 % 

Asche, 2h bei 950 °C 4,0 – 6,0 % 
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